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EQUIPOS REFRIGERACIÓN · Enfriadoras de Agua R290 · Serie CHP

Serie CHP
Enfriadoras de Agua de Propano

SOSTENIBLE:  0 GWP.
GESTIÓN ELECTRÓNICA Y ADAPTADA PARA INTEMPERIE

Enfriadoras de agua con refrigerante natural propano R290 de bajo impacto ambiental.
Gama para aplicaciones de refrigeración a media y baja temperatura y gama de alta temperatura para 
climatización y refrigeración de agua de procesos.

Compresor Copeland Scroll o semihermético (según modelo)
-Compresor simple o doble para escalado 50-100%.
Ventiladores electrónicos EC como estándar
- En Maxwell nos preocupamos por el ahorro de energía, por lo que hemos adoptado el uso de 
ventiladores axiales EC de alta eficiencia como estándar en toda la gama CHP.
Válvula de expansión electrónica
- Para un mayor control sobre el rendimiento y la eficiencia del intercambio térmico en el evaporador. 
Carga reducida de refrigerante R290
- El circuito primario ha sido estudiado para alojar la cantidad justa necesaria de refrigerante sin 
necesidad del uso de recipientes de líquido, garantizando así el cumplimiento de la normativa de 
seguridad para instalaciones en interior o al aire libre.
Bomba de refrigerante secundario incorporada. Cuadro eléctrico integrado.

Elementos opcionales disponibles:
- Depósito presurizado en el circuito hidráulico.   - Bomba de mayor presión.
- Condensación por agua      - Evaporador tipo “Shell & Tube”.
- Recuperación del 20% del calor de condensación.   - Recuperación total del calor de condensación. 
- Tubos de cobre con tratamiento de cataforesis.   

Opcional
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MEDIA BAJA
TEMPERATURA

-20
-25ºC

0
-5ºC -25ºC -5ºC Máx. EC (Ømm) m3/h Nº

CHP.04.S1 1 1 1,89 4,97 5 14 40 3,5 / 1,7 1x Ø 350 2.500 S1
CHP.06.S1 1 1 2,27 5,80 6 17 40 3,3 / 1,7 1x Ø 350 2.500 S1

CHP.07.S1 1 1 2,81 7,17 8 20 40 3,1 / 1,7 1x Ø 350 2.500 S1

CHP.08.S2 1 1 3,42 8,47 10 24 70 3,5 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2

CHP.10.S2 1 1 4,28 10,63 12 30 70 3,1 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2

CHP.12.X1 1 1 6,03 15,98 17 46 80 3,9 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1

CHP.15.X1 1 1 5,47 17,73 16 51 80 3,7 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1

CHP.16.X1 2 1 5,71 17,49 16 50 80 3,7 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1

CHP.25.X2 1 1 8,88 29,70 25 85 250 2,8 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2

CHP.26.X2 2 1 12,05 31,96 35 90 250 2,8 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHP.36.X3 1 1 12,46 41,45 35 120 450 2,9 / 0,3 2x Ø 450 13.000 X3
CHP.37.X3 2 1 14,91 45,68 45 130 450 2,9 / 0,3 2x Ø 450 13.000 X3
CHP.51.X3 1 1 19,9 58,42 55 165 450 2,8 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.52.X3 2 1 17,76 59,40 50 170 450 2,8 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.64.X3 1 1 26,59 73,95 75 210 450 2,6 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.65.X3 2 1 21,34 71,15 60 205 450 2,6 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.81.X4 1 1 37,08 93,55 105 265 700 3,3 / 2,1 2x Ø 910 34.000 X4
CHP.82.X4 2 1 32,36 99,86 90 285 700 3,2 / 2,1 2x Ø 910 34.000 X4
CHP.96.X4 2 2 39,80 116,83 115 333 700 3,2 / 2,1 2x Ø 910 34.000 X4
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ALTA 
TEMPERATURA

12
7ºC

20
15ºC 7ºC 15ºC Máx EC (Ømm) m3/h Nº

CHPC.04.S1 1 1 4,99 6,55 14 19 40 3,2 / 1,7 1x Ø 350 2.500 S1
CHPC.06.S2 1 1 8,09 10,62 23 30 70 3,3 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2
CHPC.07.S2 1 1 9,81 12,92 28 37 70 3,2 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2
CHPC.09.S2 1 1 11,97 15,70 34 45 70 3,1 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2
CHPC.11.X1 1 1 13,47 17,55 38 50 80 3,7 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1
CHPC.13.X1 1 1 16,92 22,05 48 63 80 2,6 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1
CHPC.14.X2 1 1 19,23 25,20 55 72 250 3,1 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHPC.17.X2 1 1 27,03 35,33 75 100 250 2,9 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHPC.18.X2 2 1 27,10 35,44 75 100 250 2,9 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHPC.27.X3 1 1 44,74 58,43 130 165 450 2,9 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.28.X3 2 1 51,24 66,99 145 190 450 2,9 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.38.X3 1 1 62,04 80,84 175 230 450 2,8 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.39.X3 2 1 70,37 91,93 200 265 450 2,7 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.53.X4 1 1 89,72 116,81 255 335 700 2,4 / 0,3 4x Ø 560 34.000 X4
CHPC.54.X4 2 2 89,49 116,86 255 335 700 2,4 / 0,3 4x Ø 560 34.000 X4
CHPC.66.X4 2 2 102,45 133,61 295 380 700 3,2 / 2,1 4x Ø 560 34.000 X4
CHPC.67.X4 2 2 123,96 161,51 355 460 700 3,2 / 2,1 4x Ø 560 34.000 X4

Condiciones para BAJA TEMPERATURA calculadas a Tª ambiente de 32°C  con agua a -20/-25°C (E/S)  y una concentración del 50% de etilenglicol. 
Condiciones para MEDIA TEMPERATURA a Tª ambiente de 32°C  con agua a 0/-5°C (E/S)  y una concentración del 30% de etilenglicol.

Condiciones para ALTA TEMPERATURA calculadas a Tª ambiente de 32°C  con agua a 12/7°C (E/S)  y una concentración del 10% de etilenglicol. 
Condiciones para ALTA TEMPERATURA calculadas a Tª ambiente de 32°C  con agua a 20/15°C (E/S)  y una concentración del 10% de etilenglicol.

R290
ECO-POWER
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Serie CHP
Enfriadoras de Agua de Propano

SOSTENIBLE:  0 GWP.
GESTIÓN ELECTRÓNICA Y ADAPTADA PARA INTEMPERIE

Enfriadoras de agua con refrigerante natural propano R290 de bajo impacto ambiental.
Gama para aplicaciones de refrigeración a media y baja temperatura y gama de alta temperatura para 
climatización y refrigeración de agua de procesos.

Compresor Copeland Scroll o semihermético (según modelo)
-Compresor simple o doble para escalado 50-100%.
Ventiladores electrónicos EC como estándar
- En Maxwell nos preocupamos por el ahorro de energía, por lo que hemos adoptado el uso de 
ventiladores axiales EC de alta eficiencia como estándar en toda la gama CHP.
Válvula de expansión electrónica
- Para un mayor control sobre el rendimiento y la eficiencia del intercambio térmico en el evaporador. 
Carga reducida de refrigerante R290
- El circuito primario ha sido estudiado para alojar la cantidad justa necesaria de refrigerante sin 
necesidad del uso de recipientes de líquido, garantizando así el cumplimiento de la normativa de 
seguridad para instalaciones en interior o al aire libre.
Bomba de refrigerante secundario incorporada. Cuadro eléctrico integrado.

Elementos opcionales disponibles:
- Depósito presurizado en el circuito hidráulico.   - Bomba de mayor presión.
- Condensación por agua      - Evaporador tipo “Shell & Tube”.
- Recuperación del 20% del calor de condensación.   - Recuperación total del calor de condensación. 
- Tubos de cobre con tratamiento de cataforesis.   

Opcional
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CHP.08.S2 1 1 3,42 8,47 10 24 70 3,5 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2

CHP.10.S2 1 1 4,28 10,63 12 30 70 3,1 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2

CHP.12.X1 1 1 6,03 15,98 17 46 80 3,9 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1

CHP.15.X1 1 1 5,47 17,73 16 51 80 3,7 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1

CHP.16.X1 2 1 5,71 17,49 16 50 80 3,7 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1

CHP.25.X2 1 1 8,88 29,70 25 85 250 2,8 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2

CHP.26.X2 2 1 12,05 31,96 35 90 250 2,8 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHP.36.X3 1 1 12,46 41,45 35 120 450 2,9 / 0,3 2x Ø 450 13.000 X3
CHP.37.X3 2 1 14,91 45,68 45 130 450 2,9 / 0,3 2x Ø 450 13.000 X3
CHP.51.X3 1 1 19,9 58,42 55 165 450 2,8 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.52.X3 2 1 17,76 59,40 50 170 450 2,8 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.64.X3 1 1 26,59 73,95 75 210 450 2,6 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.65.X3 2 1 21,34 71,15 60 205 450 2,6 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHP.81.X4 1 1 37,08 93,55 105 265 700 3,3 / 2,1 2x Ø 910 34.000 X4
CHP.82.X4 2 1 32,36 99,86 90 285 700 3,2 / 2,1 2x Ø 910 34.000 X4
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15ºC 7ºC 15ºC Máx EC (Ømm) m3/h Nº

CHPC.04.S1 1 1 4,99 6,55 14 19 40 3,2 / 1,7 1x Ø 350 2.500 S1
CHPC.06.S2 1 1 8,09 10,62 23 30 70 3,3 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2
CHPC.07.S2 1 1 9,81 12,92 28 37 70 3,2 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2
CHPC.09.S2 1 1 11,97 15,70 34 45 70 3,1 / 1,2 1x Ø 450 6.500 S2
CHPC.11.X1 1 1 13,47 17,55 38 50 80 3,7 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1
CHPC.13.X1 1 1 16,92 22,05 48 63 80 2,6 / 1,5 1x Ø 450 6.500 X1
CHPC.14.X2 1 1 19,23 25,20 55 72 250 3,1 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHPC.17.X2 1 1 27,03 35,33 75 100 250 2,9 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHPC.18.X2 2 1 27,10 35,44 75 100 250 2,9 / 0,4 2x Ø 450 13.000 X2
CHPC.27.X3 1 1 44,74 58,43 130 165 450 2,9 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.28.X3 2 1 51,24 66,99 145 190 450 2,9 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.38.X3 1 1 62,04 80,84 175 230 450 2,8 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.39.X3 2 1 70,37 91,93 200 265 450 2,7 / 0,3 3x Ø 450 19.500 X3
CHPC.53.X4 1 1 89,72 116,81 255 335 700 2,4 / 0,3 4x Ø 560 34.000 X4
CHPC.54.X4 2 2 89,49 116,86 255 335 700 2,4 / 0,3 4x Ø 560 34.000 X4
CHPC.66.X4 2 2 102,45 133,61 295 380 700 3,2 / 2,1 4x Ø 560 34.000 X4
CHPC.67.X4 2 2 123,96 161,51 355 460 700 3,2 / 2,1 4x Ø 560 34.000 X4

Condiciones para BAJA TEMPERATURA calculadas a Tª ambiente de 32°C  con agua a -20/-25°C (E/S)  y una concentración del 50% de etilenglicol. 
Condiciones para MEDIA TEMPERATURA a Tª ambiente de 32°C  con agua a 0/-5°C (E/S)  y una concentración del 30% de etilenglicol.

Condiciones para ALTA TEMPERATURA calculadas a Tª ambiente de 32°C  con agua a 12/7°C (E/S)  y una concentración del 10% de etilenglicol. 
Condiciones para ALTA TEMPERATURA calculadas a Tª ambiente de 32°C  con agua a 20/15°C (E/S)  y una concentración del 10% de etilenglicol.

R290
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