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EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN · Unidades Condensadoras Carrozadas · Serie BYGF

Serie BYGF   Unidades Condensadoras Carrozadas Compactas 

ULTRA COMPACTA 
SUPER ECONÓMICA

Las unidades condensadoras carrozadas ultracompactas BYGF han sido diseñadas específicamente para 
aplicaciones industriales en temperaturas medias y bajas. 

- Alimentación: 220V/1Ph/50Hz, con opción para 60Hz bajo consulta.
- Compatibilidad con múltiples refrigerantes.
- Compresor rotativo equipado con amortiguadores y resistencia de cárter.
- Batería condensadora fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio anodizado, diseñada para soportar 
   temperaturas ambientales de hasta 46ºC.
- Ventilador axial controlado por presostato. 
- Circuito frigorífico que incluye presostatos de alta y baja presión, filtro deshidratador con núcleo 
   hermético, recipiente, separador de aspiración, visor y solenoide de líquido.
- Válvulas de corte general de alta y baja.
- Manómetros de alta y baja.
- Cuadro eléctrico que integra funciones de potencia y maniobra.
- Estructura modular de acero galvanizado con pintura en polvo, asegurando una alta resistencia frente 
   a los agentes externos.
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CUC.4MF-13X.B2 61,70 4MF-13X 35,80 28,80 22,70 17,65 2x Ø 500 19.000 B2 14.565 €
CUC.4ML-15X.B2 71,40 4ML-15X 42,70 34,50 27,50 21,50 2x Ø 500 19.000 B2 14.813 €
CUC.4MM-20X.B2 78,20 4MM-20X 46,70 37,80 30,20 23,80 2x Ø 500 19.000 B2 15.742 €
CUC.4MT-22X.2C2-L 87,70 4MT-22X 53,10 42,90 34,40 27,20 2x Ø 630 24.000 2C2-L 18.105 €
CUC.4MU-25X.2C2-L 99,40 4MU-25X 59,40 48,00 38,20 29,90 2x Ø 630 24.000 2C2-L 19.047 €
CUC.6MM-30X.2C2-M 120,50 6MM-30X 70,80 57,20 45,70 36,00 2x Ø 630 31.000 2C2-M 21.534 €
CUC.6MT-35X.2C2-M 135,10 6MT-35X 79,00 64,10 51,40 40,60 2x Ø 630 31.000 2C2-M 22.538 €

CUC.4MA-22X.2C2-L 61,70 4MA-22X 48,30 38,80 30,80 24,00 2x Ø 630 24.000 2C2-L 16.907 €
CUC.4MH-25X.2C2-L 71,40 4MH-25X 53,80 43,70 35,10 27,80 2x Ø 630 24.000 2C2-L 18.098 €
CUC.4MI-30X.2C2-L 78,20 4MI-30X 60,50 49,40 39,80 31,60 2x Ø 630 24.000 2C2-L 18.543 €
CUC.4MJ-33X.2C2-M 87,70 4MJ-33X 66,90 54,40 43,70 34,60 2x Ø 630 31.000 2C2-M 20.080 €
CUC.4MK-35X.2C2-M 99,40 4MK-35X 75,40 61,20 49,10 38,80 2x Ø 630 31.000 2C2-M 20.729 €
CUC.6MI-40X.2D2-H 120,50 6MI-40X 90,60 74,20 60,00 47,90 2x Ø 630 40.000 2D2-H 26.361 €
CUC.6MJ-45X.2D2-H 135,10 6MJ-45X 100,50 82,50 66,90 53,60 2x Ø 630 40.000 2D2-H 26.917 €
CUC.6MK-50X.2D2-H 153,20 6MK-50X 112,50 91,80 74,10 59,00 2x Ø 630 40.000 2D2-H 28.157 €

CUC.4MF-13X.B2 61,70 4MF-13X 16,95 13,10 9,94 7,31 2x Ø 500 19.000 B2 14.565 €
CUC.4ML-15X.B2 71,40 4ML-15X 22,10 17,10 12,80 9,13 2x Ø 500 19.000 B2 14.813 €
CUC.4MM-20X.B2 78,20 4MM-20X 24,40 18,95 14,30 10,35 2x Ø 500 19.000 B2 15.742 €
CUC.4MT-22X.B2 87,70 4MT-22X 27,70 21,60 16,35 11,90 2x Ø 500 19.000 B2 16.283 €
CUC.4MU-25X.B2 99,40 4MU-25X 30,00 23,20 17,45 12,65 2x Ø 500 19.000 B2 17.225 €
CUC.6MM-30X.2C2-L 120,50 6MM-30X 36,60 28,40 21,30 15,00 2x Ø 630 24.000 2C2-L 20.760 €
CUC.6MT-35X.2C2-L 135,10 6MT-35X 40,70 31,70 23,80 16,90 2x Ø 630 24.000 2C2-L 21.764 €
CUC.6MU-40X.2C2-L 153,20 6MU-40X 47,00 36,30 27,10 19,15 2x Ø 630 24.000 2C2-L 22.462 €
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BYGF-010-QXD-SEDP QXD-16K

BYGF-015-QXD-SEDP QXD-23K

BYGF-020-QXD-SEDP QXD-30K

BYGF-025-QXD-SEDP QXD-36K

BYGF-030-QXD-SEDP TXSD456KS

BYGF-010-QXD-SEDP QXD-16K

BYGF-015-QXD-SEDP QXD-23K

BYGF-020-QXD-SEDP QXD-30K

BYGF-025-QXD-SEDP QXD-36K

BYGF-030-QXD-SEDP TXSD456KS
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1x Ø 400 2.800 0,8l P1

1x Ø 400 2.800 0,8l P1

1x Ø 400 2.800 0,8l P1

1x Ø 480 3.400 2,5l P2

1x Ø 480 3.400 2,5l P2

1xØ 400 2.800 0,8l P1

1xØ 400 2.800 0,8l P1

1xØ 400 2.800 0,8l P1

1xØ 480 3.400 2,5l P2

1xØ 480 3.400 2,5l P2

0,92 0,76 0,66 0,50

1,17 0,93 0,82 0,64

1,47 1,28 1,05 0,84

1,85 1,57 1,22 0,98

2,36 1,96 1,54 1,30

1,90 1,66 1,47 1,16

2,47 2,14 1,68 1,43

3,00 2,66 2,28 1,90

3,80 3,33 2,66 1,92

5,17 4,30 3,37 2,95

* Tª ambiente 32 ºC. Sobrecalentamiento 10 K, subenfriamiento 3K.
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